
AchAt 14 GerAdschnitt.

Matt (Naturrot/ENgobE)
Naturrot Kupferrot Dunkelbraun anthrazit

Part of BrAAs MOnier BUiLdinG GrOUP
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abMESSuNgEN

DEr achat 14 gEraDSchNitt –  
DEr aNSPruchSvollE NorDDEutSchE
ob formvollendete altbausanierung oder traditions
bewusster Neubau – der klassisch norddeutsche Stil des 
achat 14 geradschnitt verleiht dem Dach eine anspre
chende optik und vermittelt handwerkliche Spitzen
leistung. Er vereint den anspruch an das besondere mit 
dem zurückhaltenden Profil eines traditionellen, nord
deutschen hohlziegels.

KoMPlEttES DachSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan

der abgestimmt.

MaDE iN gErMaNy
braas Dachziegel werden in Deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit	gemäß	Urkunde	gewährt.	

tEchNiSchE DatEN
variable Decklänge: 334 – 356 mm
Mittlere Deckbreite: 212 mm
bedarf pro m2: 13,3 – 14,1 St.
gewicht pro Stück: ca. 3,6 kg
regeldachneigung: 22°

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände
145 212 212 212 212 212 165

290 212 212 212 212 212 220

290 212

100 100

90 90
10 10

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

6565

EiNtEiluNg ortgaNg – ortgaNg

EintEilUnG	trAUFE	–	First

Dachziegel	werden	aus	natürlichen	rohstoffen	hergestellt.	Fertigungsbedingte	schwankungen	
der	Farbe	und	Oberflächenstruktur	innerhalb	eines	engen	toleranzbereiches	sind	bei	Mustern	
und	lieferlosen	daher	ganz	normal.	sie	entsprechen	der	Produktnorm.	Farbänderungen	kön
nen	auch	durch	Witterungseinflüsse	sowie	lichteinwirkung	im	laufe	der	Zeit	auftreten.

naturrote	Dachziegel	zeichnen	sich	zusätzlich	durch	ein	lebendiges	Farbspiel	aus.

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

Konstru
ktionslän

ge

Konischer First P

PÜt/lAt	je	nach	Konstruktion	und	örtlichen	
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 414 – 334 mm
la = 334 – 356 mm je nach Konstruktionslänge.
lAF	je	nach	Dachneigung.

Dachneigung [grad]

Konischer	First	P	[mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°

 40 35 30

Braas Gmbh,	Frankfurter	landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

t +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas innendienst 

telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  e-Mail: innendienst@braas.de


