
NEUER Topas 11V.

Matt (EngobE) SEidEnMatt (glaSur) HocHglanz (toplinE-glaSur)
Kupferrot Kastanie Weinrotanthrazit tiefschwarz

part of BRaas MoNIER BUILDING GRoUp
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neuer topas 11V.
dEr nEuE topaS 11V –  
rEforMziEgEl Mit KlarEr Kontur
der neue topas 11V wurde optisch und technisch 
modernisiert und lässt dächer in traditioneller reform-
ziegel-optik erscheinen. der breite Wasserlauf sorgt für 
ein harmonisches deckbild und lässt das dach ruhig 
und edel wirken. gleichzeitig wurde die Schutzfunktion 
vor Wind und regen durch eine optimierte, im Wind-
kanal getestete Verfalzung deutlich verbessert. der 
besonders große Verschiebebereich von 60 mm macht 
den neuen topas 11V zu einem Sanierungsspezialisten.

KoMplEttES dacHSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MadE in gErMany
braas dachziegel werden in deutschland hergestellt. 

garantiEn
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tEcHniScHE datEn
Variable decklänge: 320 – 380* mm
Mittlere deckbreite: 230 mm
bedarf pro m2: ca. 11,5 – 13,5 St.
gewicht pro Stück: ca. 3,5 kg
regeldachneigung: 25°
*  die ortgangziegel müssen bei größeren Überdeckungen (= geringeren lattweiten) an den 

vorgesehenen rippen der ortgangkrempe ausgeklinkt werden.
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abMESSungEn

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

267

267 230

114

114 230 230 230 202165

230 230 230 230

Schnürabstände
55 55

5555

65 65

10 10

mit Ortgangziegel

mit Doppelwulstziegel

EintEilung ortgang – ortgang

EintEilung traufE – firSt

dachziegel werden aus natürlichen rohstoffen hergestellt. fertigungsbedingte Schwankungen 
der farbe und oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranzbereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der produktnorm. farbänderungen kön-
nen auch durch Witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der zeit auftreten.

der farbton Kastanie zeichnet sich zusätzlich durch ein lebendiges farbspiel aus.
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Konischer First K

Braas GmbH, frankfurter landstraße 2 – 4, d-61440 oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de

pÜt/lat je nach Konstruktion und örtlichen 
gegebenheiten: 0 – 80 mm / 415 – 335 mm
la = 320 – 380 mm je nach Konstruktionslänge.
laf je nach dachneigung.

dachneigung [grad]

Konischer first K [mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°

 45 35 25


